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Rodamientos

Nuevos equipos de bomba manual FAG

FAG ha actualizado su programa de equi-
pos de bomba manual. En lugar de los ante-
riores equipos 169240, 173746, 173747 y
173748, ahora ofrecemas los siguientes di-
seftos bdsicos:

- PUMPE1000.0,7 (bomba de una etapa)
- PUMPE1000.4L (bomba de dos etapas)
- PUMPE1600.4L (bomba de dos etapas)
- PUMPE2500.4L (bomba de dos etapas)

Las bombas de dos etapas aportan gran vo-

lumen en el rango de baja presion (hasta 50
bar) y luego, auromdticamente, cambian al
estado de alta presidn. De esta forma se con-
sigue mayor rapidez. Para aplicaciones don-
de se necesitan grandes cantidades de aceite,
las bombas de dos etapas también estin dis-
ponibles con depésito de 8 litros (sufijo .8L).

Nuevos equipos de bomba manual FAG (referencias de pedido)

Para aplicaciones donde se requiera aportar
aceite a dos conexiones simultdneamente,
baja consulta, podemos suministrar vilvulas

de dos vias (sufijo . V)

Recambios

TANK.4L @?0 x 230 x 150 mm) Gkg
VERTEILER1000 3kg
VERTEILER1600 3kg
Kits de reparacién

KIT.PUMPE1000.0,7L 0,2 kg
KIT.PUMPE1000.4L 0,4 kg
KIT.PUMPE1600.41 0.4 kg
KIT.PUMPE2500.4L 0,6 kg




Generadores de Presién FAG para Método Hidrdulico y Tuercas Hidrdulicas

Equipos de bomba manual

Bomba manual FAG 1000 bar
(depésito de 0,7 litros)

Este equipo de bomba manual es ade-
cuado para montaje y desmontaje de ro-
damientos hidrdulicamente, para montar
acoplamientos con presiones de contacro
hasta 50 N/mm? y para accionar tuercas
hidriulicas hasta RKP395 v
RKP300.526205A, respectivamente.

El depésito tiene un volumen de 0,7 L.
La bomba se conecta a través de un
tubo de alta presién (1000 bar, 1,5 m de

longitud) y un acoplamiento répido
(1000 bar) para conectar a un agujero
roscado G1/4 (ver dibujo).

Para montaje y desmontaje de roda-
mientos con manguitos de montaje o des-
montaje, deben utilizarse conectores de
manguitos. Si estdn previstas otras cone-
xiones, pueden utilizarse otros adaptado-
res y reductores.

La bomba se suministra lista para el
servicio en una caja metdlica.
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Alcance del suministro:

1 equipo de bomba manual (1000 bar)
con depésito de 0,7 litros lleno de
aceite Shell Volrol 46 (viscosidad
46 mm2/s a 40°C), conexidn para
mandmetro en la cabeza de la bomba

1 manémetro (0-1000 bar, didmetro
63 mm)

1 tubo de alta presién (1000 bar, 1,5 m
de longitud)

1 acoplamiento rdpido (1000 bar, rosca
conexién G1/4)

1 caja metdlica (650x260x200 mm)

Peso (incl. llenado de aceite y caja metéli-

ca) 10 kg

Referencia de pedido:
PUMPE1000.0,7L

Referencia de pedido para el kit de repa-
raciéon de la bomba 1000 bar, una etapa:
KIT.PUMPE1000.0,7L
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Agujero roscado de conexién G1/4







